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JULIUS ARNADE in GORLITZ. 
Schultornister. 

Fatentirt Im Deatsehen Relehe vom 9. October 1891 ab. 



Bei dem vorliegenden Tornister sind an der 
Klappe keiae BefestigungsstrippeD vorhanden, 
sojaderia an deren Stdle treten die Tragriemen, 
welche in der Wdse an dem Tornister ange- 
bracht sind, dais durch das Einricbten der 
Riemen zum Tragen des Tornisters gleichzeitig 
der Klappenverschluls hergestellt wird. 

Zu diesem Zwecke sind die beiden Trag- 
riemen a . unten am Tornister an den Stellen, 
an welcben sonst die Strippenschnallen sitzen, 
fest aagenfiht. Sie sind dann vorn Uber die 
Klappe by oben Uber den Tornister fort nach 
binten gefQhrt, bier unter je einer Leder- 
schleife e durchgezogen und darauf wieder 
nacb ihren Befestigungsstellen am Tornister 
zmllckgefUbrt.. Der eine Riemen ist dort 
fiestgeschnallt, wShrend der andere Riemen a 
mittelst einer MetallOse d an etnen Haken e 
angehangt werden kann. Die Riemen sind 
von der n6thigen LSnge, um fiber die Schultern 
gehSngt Oder von der Hand bequem erfafist 
werden zu kdnnen, wenn der Tornister als 
Handtascbe benutzt wird. 

Um den Tornister mit BQchern oder sonstigen 
GegenstSnden zu fCilien, werden die beiden 
liber der Klappe b liegenden Riemen seitlicb 
von dieser abgezogen, wie in Fig. 4 punktirt 
angedeutet worden ist, und die Kiappe kann 
dann zurttckgeschlagen werden. . Um die 
Gegenstande bequem in den 'Tornister einlegen 
zu kOnnen, ist der bbere Theil/ vom unteren 
abklappbar (Fig. 5), so dais der untere 
Tomisierkasten jetzt von oben- voiistsndig zu* 



^anglicb ist. Nach Einpackung der Gegen- 
stSnde klappt man den Obertheil wieder Uber 
den Untertheily schlSgt dann die Sufsere Klappe b 
darQber und legt die Riemen wieder fiber die 
Klappe. 

Will man jetzt den Tornister, sei es auf 
dem RUcken, sei es mit der Hand, forttragen, 
so ist man gezwungen, die Riemen fiber die 
Klappe straff anzuziehen, wodurch der Klappen- 
verschluls mit Nothwendigkeit von selbst er- 
folgt, denn es lassen sich die Riemen nicht 
fiber * die Schultern fa&ngen oder als Handtrag- 
. riemen benutzen, wenn nicht die in den Fig. i 
bis 4 dargestellten Riemenlagen hergestellt sind. 

Bei der alten Einrichtung sind die Trag- 
riemen ganz unabhfingig von der Klappen- 
verscblufsvorrichtung, und es ist nicht Bedin- 
gung, dais die Klappe geschlossen sein muliSy 
um den Tornister forttragen zu kSnnen. 

Der Tomistervorderthdl f ist noch mit 
einigen Taschen g versehen und die hintere 
Wand des Toroisterkastens ist nach dem 
Racken des TrSgers etwas concav gestaltet. 

Patent -Anspr ugh: 
Schultornister, dessen mit beiden Enden 
unten am Tornister festgelegte Tragriemen (a a^J 
rund um den Tornister herumftihren und sich 
straff Uber die Tomisterverscblulsklappe (b) 
legen, wenn sie zum Tragen des Tornisters 
auf dem RQcken Qber die Schultern gehfingt 
(Fig. 3) oder zum Tragen des Tornisters als 
Tasche (Fig. i) mit der Hand angefaiist werden. 
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